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1.  SAMENVATTING  
 

Gladheidbestrijding is belangrijk voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. 

Dit uitvoeringsplan beschrijft de manier waarop de gemeente Montferland  de bestrijding 

van de wintergladheid aanpakt.  

 

De kaders voor de uitvoering van de gladheidbestrijding volgen de landelijke richtlijnen 

van de CROW (landelijk adviesorgaan voor wegenbeheer). De combinatie van deze 

richtlijnen, wettelijke kaders en de keuzes die gemaakt zijn in het beleid splan 2016 -202 1 

geven een goede en vaste basis v oor de uitvoering van de gladheidbestrijding.  

 

Bij het strooien van de routes wordt een afweging gemaakt tussen veiligheid, 

bereikbaarheid, kosten en milieuaspecten. Te veel strooien is duur en zorgt er voor dat 

het oppervlaktewater onnodig wordt belast m et zout. Niet of heel weinig strooien kan  tot 

gevaarlijke situaties leiden.   

 

Er wordt preventief gestrooid. Dit betekent dat er een aantal uren voor de verwachte 

gladheid optreedt wordt gestrooid volgens de natzoutmethode.  

 

Bij de uitvoering van de gladh eidbestrijding is met de provincie en de gemeenten uit de 

Achterhoek afgesproken  om dit in gezamenlijkheid en zoveel mogelijk gelijktijdig  te 

doen. Voor de weggebruiker moet het immers niet uitmaken wie wegbeheerder is van 

een bepaald weggedeelte.  

 

In het  uitvoeringsplan  is aangegeven:  

1.  Welke acties ondernomen moeten worden om het gladheidsseizoen  veilig en 

betrouwbaar in te kunnen gaan.  

2.  Welke acties ondernomen worden tijdens het gladheidsseizoen  

3.  Welke actie ondernomen wordt om het gladheidsseizoen af te sluiten  

4.  Welke communicatie er plaatsvindt voor en tijdens het gladheidsseizoen , zowel 

intern als extern.  

 

Het uitvoeringsplan wordt  jaarlijks geactualiseerd en aan het college voorgelegd.  

In de nu voorliggende a ctualisatie is het merendeel gelijk aan het vorige uitvoeringsplan 

gladheid sbestrijding  201 7-201 8. In hoofdstuk 9 zal vooral aandacht zijn voor wijzigingen 

in strooiroutes, veranderde werkwijze en de organisatorische veranderingen.   
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2.  INLEIDING  
 

2.1 Algemeen  

De eisen die de samenleving  stelt aan de g ladheidbestrijding w orden steeds hoger. 

Veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid moeten ook onder winterse omstandigheden 

op peil worden gehouden. Elke gemeente is op grond van artikel 15 en verder van de 

Wegenwet verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen. Als de 

gemeente niet voldoet aan deze verantwoordelijkheid, met schade bij weggebruikers als 

gevolg, kan de gemeente voor die schade aansprakelijk worden gehouden. Om aan deze 

zorgplicht te kunnen voldoen, is het hebben van een vast gesteld gladheidbestrijdingsplan 

van belang.  

  

Het gladheidbestrijdingsplan bestaat uit twee delen:  

¶ Het ñbeleidsplan gladheidbestrijdingò. Hierin wordt het beleid van de 

gladheidbestrijding van de gemeente Montferland  vastgelegd. Alle noodzakelijk te 

maken beleidskeuzes zijn hierin vastgelegd.  

¶ Het ñuitvoeringsplan gladheidbestrijdingò. Dit plan beschrijft hoe het ñbeleidsplan 

gladheidbestrijdingò tot uitvoering wordt gebracht. 

 

Dit gladheidbestrijdingsplan is gebaseer d op de CROW -richtlijnen. De CROW is een 

onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en 

verkeer & vervoer. Omdat er geen concrete regelgeving bestaat voor gladheidbestrijding, 

wordt er wel een zekere status ontleend a an deze richtlijnen.  

 

Dit ñUitvoerings plan gladheidbestrijding  201 8-201 9ò geeft een nadere ñpraktischeò  

uitwerking van het ñBeleidsplan gladheidsbestrijding 2016 -202 1ò.  

Het is de actualisatie van het uitvoeringsplan  gladheidsbestrijding 201 7-201 8. 

 

Het ñuitvoeringsplan gladheidbestrijding ò wordt jaarlijks geactualiseerd. Tussentijdse 

aanpassingen van het uitvoeringsplan als gevolg van gewijzigde omstandigheden, 

kunnen uiteraard niet uitgesloten worden. Het gladheidseizoen loopt van 15  oktober  tot  

1 april  het jaar daarop volgend. Er dient nog uitdrukkelijk op gewezen te worden, dat in  

het  beleidsplan  en het uitvoeringsplan met gladheid wordt bedoeld: de gladheid 

veroorzaakt door winterse weersomstandigheden. Gladheid veroorzaakt door 

bijvoorbeeld modder, s lib, olie, vetten etc. valt niet binnen de reikwijdte van het beleids -  

en uitvoerings plan.  

Het  beleidsplan wordt  en is  vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitvoeringsplan  wordt  

jaarlijks door het college van B&W vastgesteld.  
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2 .2 U itvoeringsplan gladheidsbestrijding  

De gemeente  Montferland  heeft in het beleidsplan gladheidsbestrijding 2016 -202 1, haar 

beleidsuitgangspunten  met betrekking tot de gladheidbestrijding vastgelegd .  

Het beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze de gemeente invulling geeft aan 

haar verantwoordelijkheid, als wegbeheerder, met betrekking tot de gladheidbestrijding.  

Jaarlijks wordt er door de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld met daarin 

beschreven de praktische vertaling van de werkwijze van de  gemeente voor het komende 

winterseizoen. In het uitvoeringsplan komen de volgende onderwerpen aanbod:  

¶ Uitgangspunten ñBeleids plan gladheidsbestrijding 2016 -202 1ò;  

¶ Voorbereiding seizoen ;   

¶ Strooimethode  en strooiroutes  in Montferland ;  

¶ Organisatie;  

¶ Communicatie ;   

¶ Registratie en evaluatie ;  

¶ Wijzigingen meest actuele uitvoeringsplan.  

 

Voor u ligt het uitvoeringsplan voor het winterseizoen 201 8-20 19. In hoofdstuk 9 is het 

seizoen 201 7-201 8 weergegeven. Hierin w orden de meldingen, aanpassingen in 

strooiroutes en zoutboxen, het vervangen van het materieel en de acties voor het 

seizoen 201 8-201 9 uitgewerkt.  
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3.   Uitgangspunten beleidsplan gladheidsbestrijding 2016 - 202 1  

 

3 .1. Bepaling prioriteiten   

Bij het bepalen van de te strooien routes houdt de gemeente rekening met ;   

 

¶ Verkeersaspecten (veiligheid en bereikbaarheid) . Gladheid op wegen verhoogt het 

risico van ongevallen en lichamelijk letsel aanzienlijk. Dit geldt zowel voor 

voetgangers, fietsers als het gemotoriseerde verkeer. Binnen de bebouwde  kom 

moet binnen een straal van 400 meter een gestrooide route liggen, buiten de 

bebouwde kom ligt dit op 1 kilometer om dit risico te beperken.  

¶ Milieuaspecten . Het zout tast beplanting en bomen langs wegen aan en komt via 

het riool bij de waterzuivering.  

¶ Economische aspecten. Gladheid leidt tot vertraging en brengt daardoor 

bedrijfseconomische schade teweeg, indien personen en/of goederen niet tijdig op 

de gewenste plaats van bestemming kunnen komen.  

¶ Sociale aspecten. Gladheid ontwricht het sociale leven v an mensen, indien deze 

niet tijdig op de door hun gewenste plaats van bestemming kunnen komen 

(bezoek aan familie, medische centra, sociaal culturele instellingen etc.)  

¶ Voorkomen van schade aan wegen, voertuigen, straatmeubilair etc.  Gladheid 

verhoogt het risico van ongevallen en daarmee schade aan (motor - ) voertuigen. 

ñSlechteò winters zijn dan de oorzaak dat schadeverzekeraars de premies 

verhogen. Om schade aan wegen zoveel te beperken is het van belang dat de 

staat van onderhoud van de wegen goed blijft.  Zout strooien vooral op 

asfaltwegen heeft grote invloed op schades aan deze wegen. Afhankelijk van de 

winter en het onderhoud zal er meer of minder schade ontstaan.   

¶ Kostenoverwegingen. Te veel strooien is slecht voor het milieu en kostbaar en 

wanneer er  niet of heel weinig wordt gestrooid voldoet de gemeente niet aan haar 

gemeentelijke zorgplicht om te zorgen voor veilige en bereikbare wegen.  

 

3 .2 Uitgangspunten s trooiroutes  

Voor het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw wordt gebruik gemaakt van 

vaste routes, zodat voor iedereen duidelijk is waar de gemeente wel en niet gaat 

strooien. Hierbij zijn de wegen onderverdeeld op basis van prioritering.  

De gemeente Montf erland  hanteert de volgende uitgangspunten bij het bepalen van de 

route van de gladheidbestrijding:  

¶ Doorgaande wegen die veelvuldig worden gebruikt. De weggebruikers op deze 

wegen bestaan niet alleen uit de bewoners van woningen langs deze weg, maar 

ook v oor een groot gedeelte uit doorgaand verkeer.  

¶ Vrijliggende fietspaden langs doorgaande wegen met een duidelijke 

verkeersfunctie (voor onder andere schoolgaande kinderen)  en voldoende breedte 

voor het materieel .  

¶ Wegen rondom voorzieningen die met zo min mogelijk hinder bereikbaar moeten 

zijn. Voorbeelden hiervan zijn: winkelgebieden, gemeentehui s, politiebureaus, 

uitrijroutes van de brandweer, woonzorgcentra, gebouwen met een medische 

functie , bibliotheken, scholen, kerken, sporthallen/terreinen en indust rieterreinen.  

¶ Wegen met hellingen  en voldoende breedte voor het materieel . 

¶ Busroutes  

¶ Wegen die aansluiten op de strooiroutes van andere wegbeheerders (Rijk, 

provincie en gemeente Zevenaar, Doetinchem en Oude IJsselstreek)  
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¶ De routes worden dusdanig bepaald dat er een logische ñrouteringò ontstaat voor 

de strooiwagens.  

 

3 .3. Relevante beleidsuitgangspunten  

Vanuit bovengenoemde prioriteiten en uitgangspunten worden de strooiroutes bepaald. 

Het beleidsplan geeft voor het uitvoeringsplan de volgende meest relevante punten aan:   

a. De gemeente voert haar wettelijke zorgplicht uit .  

b. Gladheidpreventie gaat, waar noodzakelijk en indien mogelijk, boven curatieve 

gladheidbestrijding.  

c. Bij de bestrijdingsmethode wordt gekozen voor technieken en uitvoeringswij zen 

waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast.  

d. Binnen een straal van 400  meter van de woningen in de gemeente Montferland 

binnen de bebouwde kom en 1 km buiten de bebouwde kom is een strooiroute 

bereikbaar.  

e. Er zijn plekken in Montferland  waa r de gladheid NIET, door de gemeente, wordt 

bestreden. Zoals woonstraten en trottoirs. Hierbij wordt van inwoners, bedrijven 

en instellingen een bepaalde mate van zelfredzaamheid en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid verwacht.  

f. De gemeente stelt geen middelen ter beschikking aan inwoners, bedrijven en 

instellingen om het onder punt e genoemde te verwezenlijken  met uitzondering 

van zoutboxen bij o.a. openbare gebouwen waar  een beheerder de 

verantwoording heeft.  

g.  De gemeente communiceert adequaat over de gladheidbestrijding. Zowel 

voorafgaand als gedurende het winterseizoen.  
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4.  Voorbereiding seizoen  

 

4.1.    Actie ñsneeuwvlokjeò 

Voor het nieuwe strooiseizoen van start gaat wordt in september al les  gecontroleerd en 

getest. Dit wordt de actie ñsneeuwvlokjeò genoemd. Tijdens de actie ñsneeuwvlokje ò 

worden de volgende zaken gecontroleerd en getest:  

¶ De medewerkers die belast zijn met de gladheidsbestrijding worden opnieuw 

geïnstrueerd en eventuele wijzi gingen medegedeeld,  

¶ Het materieel wordt gecontroleerd en getest  

¶ De strooiroutes worden met het materieel gereden om eventuele calamiteiten op 

te lossen c .q. routes aan  te passen.  

¶ De voorraad in de zoutloods wordt aangevuld.  

De actuele telefoonlijst staat i n bijlage 2 en in bijlage 7 staan de instructies. 

   
 

4.2.  Inkoop en voorraad strooizout  

Om het gehele strooiseizoen de gladheidbestrijding optimaal uit te kunnen voeren, is er 

een meerjaren contract afgesloten met een zoutleverancier  samen met de provincie  

Gelderland  en 16 andere Gelderse  gemeenten. In het contract zijn  afspraken gemaakt 

over  de hoeveelheden en levering garanties. In de zomer  word t  de zoutopslag maximaal 

aangevuld, zodat de maximale opslagcapaciteit wordt benut. 
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4.3.  Overzicht laatste jaren s trooiacties  

Per seizoen zijn de hoeveelheden zoutverbruik bijgehouden en inzichtelijk gemaakt in 

onderstaande tabel.  

 S
tr

o
o

ia
c
ti
e

s
 

 D
o

s
e

ri
n
g
 n

a
ts

tr
o

o
ie

n
 

m
e

th
o

d
e

: 
p
re

v
e

n
ti
e

f
 

 S
e

iz
o

e
n

 2
0
0
7

-2
0
0
8

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
0
8

-2
0
0
9

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
0
9

-2
0
1
0

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
0

-2
0
1
1

 

S
e

iz
o

e
n

 
2
0
1
1

-2
0
1
2

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
2

-2
0
1
3

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
3

-2
0
1
4

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
4

-2
0
1
5

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
5

-2
0
1
6

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
6

-2
0
1
7

 

S
e

iz
o

e
n

 2
0
1
7

-2
0
1
8

 

Opvriezen  7 gr/m2  19  31  32  19  19  25  9 30  17  23  18  

IJzel  15 -

20  

gr/m2  1 4 2 5 2 3 0 3 1 3 1 

Sneeuw  7-

10  

gr/m2  1 8 20  23  1 14  0 6 1 10  14 

  Totaal  21  43  54  47  22  42  9  39  19  36  33  

              

Verbruikt 

wegenzout  

 ton  105  545  605  629  271  460  39  219  93  285  259  

Het gemiddelde over de afgelope n tien  jaar is:  

Strooiacties  Dosering   Gemiddeld  

Opvriezen  7 gr/m2  22 

IJzel  15 -20  gr/m2  2 

Sneeuw  7-10  gr/m2  9 

  Totaal  3 3  

    

Verbruikt wegenzout   ton  320 

Gemiddeld zijn er per jaar 33 acties en is er ongeveer 3 20  ton wegenzout gestrooid. De 

zoutloods op de gemeentewerf heeft een capaciteit van ongeveer 450 ton. Als bij 

aanvang van het winterseizoen de zoutloods voldoende vol is zijn er geen problemen  te 

verwachten  bij gem iddelde tot een matig streng seizoen. In bovenstaande tabe llen is tot 

en met het seizoen 2012 -2013 gestrooid volgens de curatieve methode en met 

droogzout.  Dit betekent dat in die seizoenen 30% tot 40%  meer zout is verstrooid dan 

met natzout en preventief strooien.  

Uitgaande van de gemiddelde acties betekent dit  bij:  

¶ Curatief en droogzout gemiddeld 400 ton per jaar  

¶ Preventief en natzout gemiddeld 2 30 ton per jaar .  

 

4.4.  Samenwerking met buurgemeenten en provincie  

Binnen de gemeente Montferland zijn de volgende wegbeheerders belast met de 

uitvoering van de gladheidbest rijding:  

1 Rijkswaterstaat. Deze voert de gladheidsbestrijding uit op de autosnelwegen (A12 en 

A18) en de aansluitende op -  en afritten.  

2 Provincie Gelderland. Deze voert de gladheidsbestrijding uit op de meeste provinciale 

wegen en fietspaden. Tevens enkele wegen in beheer bij de gemeente Montferland.  
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3 Gemeente Montferland. Deze voert de gladheidsbestrijding uit op de gemeentelijke 

wegen en fietspaden volgens vastgestelde strooiroutes en enkele wegen van de 

provincie, gemeente Zevenaar, Doetinchem en Oude IJss elstreek.  

4 De gemeenten Zevenaar, Doetinchem en Oude IJsselstreek op enkele aansluitende 

wegen binnen onze gemeente.  

 

Voor aanvang van elk strooiseizoen vindt een overleg plaats met de buurgemeenten en 

de provincie over het strooien van wegvakken die de gem eentegrenzen overschrijden. In 

goed overleg wordt er dan afgesproken wie op de betreffende wegvakken ódoor strooitô 

om te voorkomen dat er midden in het wegvak wordt gestopt met strooien en zodoende 

gevaarlijke gladheid situaties optreden.  De weggebruiker mag geen noemenswaardige 

verschillen tegenkomen bij het overschrijden van grenzen van verschillende 

wegbeheerders.   

Voor het winterseizoen wordt dit schriftelijk met elkaar overeengekomen (in bijlage 12  

zijn de  concept overeenkomst en  toegevoegd) . 
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5.  Strooimethode , strooiroutes  en zoutboxen  

 

De gladheid wordt in Nederland bestreden door te strooien met een dooimiddel 

(wegenzout) en door neerslag (sneeuw) te verwijderen met sneeuwploegen en/of 

borstels. Wintergladheid kan op twee verschillende manieren worden bestreden, te weten 

preventief of c uratief.  

 

5.1.  Strooimethode  

Bij preventief strooien wordt dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt.  

Bij curatief strooien is er sprake van bestrijding van gladheid die al aanwezig is.  

 

De gemeente Montferland  strooit preventief . Bij langer aanho udende gladheid wordt ook 

curatief gestrooid. Het strooien van wegenzout is een breed geaccepteerde methode om 

wintergladheid te bestrijden. In de jaren tachtig deed het zogenaamde natzout strooien 

in Nederland haar intrede.  

Afgesproken is om gelijk aan a lle Achterhoekse gemeenten incl usief  Zutphen en Lochem 

preventief met de natzout methode te strooien. D oor Rijkswaterstaat, provincies en de 

meeste gemeenten wordt dit toegepast.  

 

De doseringen welke binnen onze gemeente gehanteerd worden bij preventief s trooien 

zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 3 staan de doseringen volgens het CROW . 

 

5.2.   Strooiroutes  

Voor het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw wordt gebruik gemaakt van 

vaste routes, zodat voor iedereen duidelijk is waar de gemeente wel en niet gaat 

strooien.  

De gemeente Montferland  hanteert de volgende uitgangspunten bij het bepalen van de 

route van de gladheidbestrijding:  

¶ Doorgaande wegen die veelvuldig worden gebruikt. De weggebruikers op deze 

wegen bestaan niet alleen uit de bewoners van woningen langs deze weg, maar 

ook voor ee n groot gedeelte uit doorgaand verkeer.  

¶ Vrij liggende fietspaden langs doorgaande wegen met een duidelijke 

verkeersfunctie (voor onder andere schoolgaande kinderen)  en voldoende breedte 

voor het materieel .  

¶ Wegen rondom voorzieningen die met zo min mogeli jk hinder bereikbaar moeten 

zijn. Voorbeelden hiervan zijn: winkelgebieden, gemeentehui s, politiebureaus, 

uitrijroutes van de brandweer, woonzorgcentra, gebouwen met een medische 

functie , bibliotheken, scholen, kerken, sporthallen/terreinen en industrieter reinen.  

Aard gladheid:   Dosering:    

Bevroren mist   7 gram/m2  

Opvriezen nat wegdek   7 gram/m2  

IJzel   15 -20  gram/m2  

Sneeuw   7-10  gram/m2  



13  
 

¶ Wegen met hellingen  en voldoende breedte voor het materieel . 

¶ Busroutes  

¶ Wegen die aansluiten op de strooiroutes van andere wegbeheerders (Rijk, 

provincie en gemeente Zevenaar, Doetinchem en Oude IJsselstreek)  

¶ De routes worden dusdanig bepaald dat er  een logische ñrouteringò ontstaat voor 

de strooiwagens.  

 

De strooiroutes zijn  opgesteld op basis van de bovenstaande uitgangspunten  (zie bijlage  

4 ). Een belangrijk punt hierbij is uiteraard ook dat alle wegen op tijd worden gestrooid. 

Als uitgangspunt g eldt hier dat alle wegen in de strooiroute binnen 3,5 uur zijn gestrooid 

nadat is besloten om de gladheid te gaan bestrijden. Deze tijdsduur komt overeen met 

de landelijke CROW -richtlijnen.  

 

Door Nido is in 2013 een analyse gemaakt van de gestrooide route s. Hierin is de 

capaciteit van de strooiers, de lengte van de strooiroutes bekeken en hoeveel tijd 

hiervoor dan noodzakelijk is om de routes te strooien om te komen tot optimale routes. 

Uit deze analyse blijkt dat de vijf routes in evenwicht zijn qua tijds duur en dat verdere 

uitbreiding van de routes niet mogelijk is binnen de afgesproken 3,5 uur. Dus bij 

uitbreidingen van de strooiroutes moet gelijk gekeken worden of er elders in de route 

niet meer gestrooid kan  worden.  

Het uitbreiden van de routes betekent een investering in materieel en personeel om een 

extra ploeg te creëren .  

 

Op de wegen die niet zijn opgenomen in  de strooiroute (de zogenaamde overige wegen) 

wordt niet gestrooid.  

 

5.3.  Zoutboxen en zout ter beschikking s tellen aan derden  

De u itgangspunten voor het plaatsen van nieuwe zoutbox en zijn :  

¶ Voor elke zoutbox dient een contactpersoon aangewezen te zijn die zich ontfermt 

over de zoutbox.  

¶ Elke wijk - , dorps -  en stadsraad mag elk maximaal twee locaties aanwijzen voor 

een zoutbox.  

¶ Bij openbare gebouwen (niet commercieel) kan een zoutbox geplaatst worden.  

¶ De wijk - , dorps -  of stad sraad, de beheerders e.d. zijn zelf verantwoordelijk voor 

de bestrijding van de gladheid.  

¶ Op gevaarlijke locaties (bij hellingen waar geen mate rieel kan komen) is het 

plaatsen van een zoutbox mogelijk, dit naar beoordeling van de gemeente. Ook 

hier dient een beheerder uit de buurt worden aangewezen. Goed voorbeeld is de 

op- /afrit bij de Daltuin in ôs-Heerenberg.  

¶ Bij particuliere -  of commerciële instellingen en bedrijven worden geen zoutboxen 

geplaatst.  

 

Op de  locaties met zoutboxen  kunnen de beheerders/weggebruikers zelf de gladheid 

bestrijden. In het kader van de milieubelasting zijn dit echter wel een beperkt aantal 

locaties . Mocht blijken dat inwoners zout uit deze zoutkisten halen en gebruiken op  hun 

eigen t errein  zal de zoutbox weggehaald moeten worden.  

 

De beheerder wordt geïnstrueerd  hoe om te gaan met de zoutbox en zoutvoorraad. (zie 

bijlage 5 brief instructie aan beheerder zoutbox) . 
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De gemeente zorgt , voor het winterseizoen begint , dat éénmalig de zoutbox voldoende 

aangevuld is. Tijdens het seizoen moet de beheerder dit zelf regelen en het zout ophalen 

bij de gemeentewerf.  

 

Omdat er in winkels een breed assortiment aan strooimiddelen wor dt verkocht en het 

gratis verstrekken van strooizout zeer waarschijnlijk leidt tot het gebruik van veel 

strooizout, concurrentiebeding e.d. wordt er door de gemeente geen strooizout verstrekt 

aan burgers/derden.  

 

5.4.   Trottoirs en voetpaden  

De wegbeheerder, de gemeente is op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk 

voor de veiligheid in de hele openbare ruimte, dus ook op trottoirs en voetpaden. 

Anderzijds kan niet worden verwacht dat alle trottoirs worden gestrooid of sneeuwvrij 

worden gemaakt. Uit juri sprudentie blijkt dat ook de rechter deze nuancering aanbrengt 

en een deel van de verantwoordelijkheid neerlegt bij de weggebruiker.  

De volgende aspecten komen hierbij wel in het geding:  

¶ Verkeersaspecten (veiligheid en bereikbaarheid) . Gladheid op wegen v erhoogt het 

risico van ongevallen en lichamelijk letsel aanzienlijk. Dit geldt zowel voor 

voetgangers, fietsers als het gemotoriseerde verkeer.  

¶ Sociale aspecten. Gladheid ontwricht het sociale leven van mensen, indien deze 

niet tijdig op de door hun gewen ste plaats van bestemming kunnen komen 

(bezoek aan familie, medische centra, sociaal culturele instellingen etc.)  

 

Tijdens langdurige gladheid ten gevolge van sneeuw zijn de werkzaamheden voor het 

Groenteam zeer beperkt. Het groenteam kan dan ingezet worde n om bij de diverse 

openbare voorzieningen de trottoirs en voetpaden vrij van sneeuw te maken. Het gaat 

hierbij om de voorzieningen zoals winkelgebieden, gemeentehuis, woonzorgcentra, 

gebouwen met een medische functie, bibliotheek, scholen, sporthallen, ke rken, bushaltes 

e.d.  

Als de weersverwachtingen zo zijn dat de sneeuw langer dan een week  blijft liggen zal 

het groenteam gelijk bij de eerste sneeuwval op werkdagen dit werk oppakken en 

uitvoeren.  
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6.  Organisatie  

 

6.1.  Strooiploegen  

De gladheidbestrijding vindt plaats met 5 eenheden die een vaste route volgen.  

De gladheidbestrijding wordt in drieploegendienst en  uitgevoerd (1 week op, 2 weken af).  

Hiervoor wordt een rooster opgesteld  (zie bijlage 1) . De gladheiddienst loopt van week 

43 tot en met week 13 van het jaar erop  volgend.  Voor en na deze periode zal op grond 

van de weersverwachting deze periode al dan niet worden verlengd.  

De gladheid sploegen bestaan elk uit 5 personen . Dit zijn medewerkers van de 

buitendienst van Openbare We rken, aangevuld indien nodig met medewerkers van een 

aannemer.  Voor het seizoen 2016 -2017 is ervoor gekozen om de ploegen zonder 

ploegleider te laten functioneren. Dit heeft niet geleid tot problemen. In bijlage 1 5 is het 

risicoprofiel gladheidsbestrijding opgenomen. Hier wordt wel aangegeven dat regelmatig 

check plaats moet vinden of men niet vermoeid raakt. Tevens is het organiseren bij een 

ongeval een probleem doordat er dan tijdelijk twee routes niet verder gest rooid wordt. 

Onderlinge contacten tussen de medewerkers is een vereiste.  

Als onder werktijd gladheidbestrijding plaatsvindt, wordt vanuit de werf de 

gladheidbestrijding uitgevoerd met de aanwezige medewerkers en  strooivoertuigen .  

 

6.2.  Startmoment strooien  

Het óStartmomentô ten behoeve van de gladheidbestrijding is gekoppeld aan het 

startmoment van de provincie Gelderland, dienstkring Terborg. De gemeente Montferland 

ligt in hoofdzaak binnen het strooigebied van deze provinciale dienstkring. De provincie 

heeft e en goed functionerend gladheid smeldsysteem. Dit systeem bestaat uit 

meetpunten op diverse plaatsen in het wegdek en meteo informatie. De provincie start 

op basis van deze gegevens circa 2 uur voor aanvang van de gladheid met strooien. Op 

het moment dat de provinciale strooiploegen op de weg zitten, wordt de gemeente 

Montferland, evenals de andere gemeenten in de Regio  Achterhoek , door de provincie 

gealarmeerd. Dit is circa 1 uur na de opstart van de provincie. Het strooibeleid van de 

provincie, de gemeente Montferland en buurgemeentes sluit zodoende mooi op elkaar 

aan. Dit is ook van belang in verband met overgang van gemeentelijke naar provinciale 

wegen en van gemeente Montferland naar haar buurgemeenten.  

Om al tijdens werktijden te kunnen beoordelen of er ôs avonds of  ôs nachts gestrooid 

moet worden is er een abonnement afgesloten met de dienstverlening 

gladheidsbestrijding van de M eteogroup. Deze verzorgt weersvoorspellingen specifiek 

gericht op gladheid, zie voorbeeld bijlage  14. Bij de voorspelling van gladheid kan dan 

aan het eind van de werkdag de strooiers op de wagens gezet worden zodat dit niet voor 

de start van de strooi -actie nog moet gebeuren  en er sneller uitgereden kan worden.  

 

6.3.  Uitvoering strooien  

Er wordt gesproken bij gladheid over twee tijden:  

1.  Het startmoment ook wel uitruktijd genoemd. Hiermee wordt bedoeld de tijd 

tussen het moment waarop wordt besloten om tot een strooiactie over te gaan en 

het moment waarop de strooiauto de poort van de werf verlaat.  

2.  Str ooitijd. Hi ermee wordt bedoeld de tijd tussen het moment waarop de 

strooiauto de poort van de werf verlaat en het moment dat de laatste vierkante 

meters van de strooiroute zijn gestrooid.  

De richtlijn uitruk -  en strooitijden bij preventief strooien is :  binnen 3,5 uur  alle wegen 

volgens de vastgestelde strooiroutes te hebben gestrooid (volgens de landelijke 

richtlijnen van de CROW).  
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Gemiddeld is bij onze huidige strooiroutes deze tijd te halen. Verdere uitbreiding zal 

problemen geven omdat er dan ook tussentijds bijge laden moet worden en de 3,5 uur 

dan niet meer te halen is.  Dit is niet wenselijk en zal ook een grote belasting voor onze 

medewerkers geven . Uitbreiding betekent een investering in materieel en personeel om 

een extra ploeg te creëren  om zodoende weer binne n de richtlijn van 3,5 uur te komen.  

 

Het startmoment wordt bepaald door de provincie Gelderland, steunpunt Terborg. Hier  

hebben we ons als Achterhoekse gemeenten aan geconformeerd om ieder op nagenoeg 

gelijke tijd te laten beginnen. De provincie streeft er naar om de preventieve actie indien 

mogelijk aan het begin van de avond en in elk geval voor 23:00 uur te laten beginnen. 

Dit om ook hiermee de belasting voor de med ewerkers te verminderen zodat ze niet zo 

vaak midden in de nacht hoeven  te werken . 

 

6.4.   Autologic  

Tijdens het strooien moet de chauffeur al zijn aandacht op de weg houden. Tot het 

afgelopen seizoen moesten  de chauffeur tijdens het rijden de strooibreedte  ook  nog 

handmatig aanpassen aan de rijwegbreedtes. Dit kan per route tot ongeveer 200 

handelingen leiden tijdens het rijden. Dit was  niet wenselijk en er is gekozen om dit te 

automatiseren .  

In 2017 is op alle strooiers het systeem  Autologic geplaatst . Met dit systeem worden 

automatisch de  strooiroutes, de  juiste breedtes van de te strooien weg in gestel d,  de 

dosering van het zout geregeld  en  is er over het algemeen minder zout nodig. Zonder dit 

systeem wordt er voor de zekerheid toch v aak iets breder en meer gestrooid . Tevens 

zullen er minder aansprakelijkheidsstellingen  van beschadigd groen e.d.  komen omdat 

het te breed strooien niet meer mogelijk is . Door het systeem kan de onde rlinge 

uitwisseling van routes beter plaatsvinden zonder dat ze de route ken nen.   

De belasting tijdens het rijden is door dit systeem sterk verminder d voor de chauffeurs  

en ze kunnen zich beter richten op het verkeer  bij deze moeilijke omstandigheden . 

 

6.5.  Zoutboxen  

Aan het begin van het winterseizoen z ullen door een medewerker van de  buitendienst de 

zoutboxen gecontroleerd worden en aangevuld met zoutzakken zodat deze gevuld het 

seizoen in gaan . In bijlage 5 staan de locaties van de zoutboxen vermeld. Op dit moment 

zijn er 33 zoutboxen operationeel en 14 zoutboxen worden niet meer gebruikt . 

Het operationeel houden van de zoutboxen kan doormiddel van zoutzakken. De wijk -  

dorp -  en stadsraden  en de beheerders  kunnen deze zakken onder werktijd afhalen op de 

gemeentewerf aan de Leigraaf 9 7037 DV in Beek. De beheerders hebben een 

begeleidende brief meegekregen hoe men met de zoutbox moet omgaan, zie bijlage 5 . In 

2018 z ijn  de beheerders gevraagd wat ze precies doen. M.a.w. waar strooien ze en 

wanneer. Het blijkt nu vaak dat er wel ergens een zoutbox staat maar dat er geen 

gebruik g emaakt van wordt of maar heel beperkt, bijvoorbeeld alleen rondom het terrein 

van de beheerder. De zoutbox moet wel dienen om routes bereikbaar te houden  in de 

openbare ruimte . Deze rondvraag heeft er toe geleidt dat er een aantal zoutboxen weg 

kunnen omda t de beheerder heeft aangegeven hier geen gebruik van te maken.  

Ook zijn diverse bewoners van mening dat zij het zout uit deze boxen mogen gebruiken 

voor eigen gebruik. Dit is zeker niet de bedoeling. Hiervoor liggen in diverse winkels 

zoutvoorraden welke  daar verkocht worden. De gemeente moet de commerciële  markt 

niet in de weg lopen.  
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6.6.  Trottoirs en voetpaden  

In de winter kan het groenteam ingezet worden bij de gladheidbestrijding, wanneer het 

groenonderhoud door weersomstandigheden afneemt of onmogelijk  wordt.  

 

De nadruk zal komen te liggen op het ondersteunen van de gladheidbestrijding nabij de 

openbare voorzieningen in de Gemeente Montferland.  

 

Als extra service aan de burgers spitst deze ondersteuning zich toe op sneeuw ruimen en 

strooien rondom de o penbare voorzieningen in de Gemeente Montferland.  

 

Naar belangrijkheid komen voor het groenteam de volgende openbare voorzieningen in 

de kernen in aanmerking voor sneeuw ruimen en strooiwerk alleen doordeweeks en 

tijdens kantooruren:  

1.  Trottoirs Bushaltes  

2.  Trottoirs  in nabijheid van ve rzorgings -  en bejaardentehuizen  

3.  Trottoirs in nabijheid van gezondheidscentrum, huisarts  

4.  Trottoirs in nabijheid van gemeentehuizen, bibliotheken  

5.  Trottoirs in nabijheid scholen  

6.  Trottoirs in nabijheid van sporthallen  

7. Trottoirs in nabijheid van winkelgebieden  

8.  Trottoirs in nabijheid van kerken  

 

Meestal is de in ons land optredende gladheid van korte duur. In sommige 

omstandigheden houdt de gladheid echter langer aan. Bij verwachte langdurige gladheid  

(langer dan een  week) zal b innen de normale werktijden  de uitvoering van het 

sneeuwvrij maken direct opgestart worden. Voor locaties, zie bijlage 6 . 

 

6.7.  Arbeid -  en rijtijdenwet  

Gladheidsbestrijding vindt vrijwel altijd plaats onder moeilijke omstandigheden voor het 

uitvoerende personeel: koude omstandigheden, vaak in nachtelijke uren, op soms al 

gladde wegen en met agressieve dooimiddelen.  

Dit kan, met name in combinatie met de ñgewone dagelijkseò werkzaamheden, leiden tot 

knelpunten met de Arbeidstijdenwet en de vei ligheid voor de medewerkers.  

 

De wettelijke voorschriften rond arbeids -  en rusttijden zijn in Nederland neergelegd in de 

Arbeidstijdenwetgeving, de kaders voor de arbeidsomstandigheden van het personeel 

zijn bepaald in de Arbo -wet.  

 

6. 7 .1  De Arbeidstijden wetgeving  

Deze Arbeidstijdenwetgeving bestaat ui t  twee onderdelen:  

1.  De Arbeidstijdenwet (ATW)  

2.  Het Arbeidstijdenbesluit (ATB).  

 

De (publieke of private) organisaties die gladheidsbestrijding uitvoeren zijn gehouden 

een de voorschriften uit de ATW. In de prak tijk voeren deze organisaties de 

gladheidsbestrijding uit door middel van consignatiediensten, die naast de reguliere 

dagdiensten worden uitgevoerd.  

 

Definitie van consignatie (art 1:7, onder g van de ATW):  
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De consignatiedienst is een dienst tussen twee no rmale diensten waarbij de werknemer 

verplicht bereikbaar moet zijn en zijn bedongen arbeid moet komen verrichten.  

 

Volgens de ATW gelden de volgende bepalingen:  

¶ In geval van consignatie geldt de tijd waarin een medewerker opgeroepen kan 

worden niet als arbeidstijd;  

¶ Een werknemer mag niet langer dan 13 uur per 24 uur werken, inclusief de uren 

die voortkomen uit oproepen , de 24 uur begint vanaf begin werkzaamheden 

(regulier of strooien) en betekent dus niet per dag ;  

¶ Per 4 weken mag een medewerker maximaal 14 dagen oproepbaar zijn;  

¶ Per 4 weken moet een werknemer minimaal tweemaal 2 aaneengesloten dagen 

niet wer ken en ook niet oproepbaar zijn;  

¶ Bij nachtarbeid geldt binnen 16 weken 16 maal of meer oproepbaar tussen 00.00 

en 06.00 uur. Gemiddelde arbeid van 40 uur per 16 weken.  

Twee uitzonderingen:  

1.  Gemiddelde van 45 uur per 16 weken als chauffeur na elke nachtoproep die 

tussen 00:00 en 06:00 uur plaatsvindt minimaal 8 uur aaneengesloten rust 

(slaapregeling) ;  

2.  Gemiddelde van 50 uur per 16 weken in de periode 1 november tot 1 april 

zonder slaapregeling. Echter over 52 weken gemiddelde van 40 uur per week.  

 

In bijlage 1 3 staan enkele voorbeelden van consignatiediensten.  

 

Het Arbeidstijdenbesluit Vervoer (ATB -V) bevat aanvullingen en uitzonderingen op de 

ATW voor v ervoerders en bestuurders. De bestuurders van strooiwagens vallen niet 

onder de ATB -V omdat de werkzaamheden (de gladheid bestrijden met behulp van 

zoutstrooiwagens) niet van toepassing is op voertuigen die gebruikt worden bij de 

sneeuw -  en gladheidsbestri jding. Deze worden beschouwd als voertuigen die gebruikt 

worden in noodsituaties. Voor dit vervoer gelden de regels van de Arbeidstijdenwet. De 

tachograaf is daarom niet verplicht. Ook is een chauffeursdiploma naast het ñgrootò 

rijbewijs niet nodig voor st rooiwagens met een massa van meer dan 7.500 kg.  

 

De medewerkers van de operationele wachtdienst krijgen voor hun werkzaamheden 

binnen de gladheidsbestrijding de volgende vergoedingen:  

¶ Consignatievergoeding (uitbetaling);  

¶ Bij overwerk buiten de feitelijke v astgestelde werktijd worden de gemaakte uren 

gecompenseerd in tijd (verlof) en  wordt de overwerktoeslag uitbetaald.  

 

De weersomstandigheden kunnen het noodzakelijk maken dat ook overdag gestrooid 

wordt. De hiervoor aangewezen medewerkers zullen in dat geva l hun reguliere werk 

onderbreken om te gaan strooien. Hierbij is er geen sprake van consignatie en van arbeid 

buiten de vastgestelde werktijd. Dit wordt niet vergoed.  

Tijdens het winterseizoen is gladheidbestrijding een hoge prioriteit. Mogelijk kan dit te n 

koste gaan van andere geplande activiteiten.  

 

Binnen de g emeente Montferland bestaat de gladheidsdienst uit drie ploegen. Indien 

noodzakelijk kan er via een aannemer werknemers toegevoegd worden (bijvoorbeeld bij 

ziekte of veel strooien).  
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6. 7 .2.  Arbo - wet  

De veiligheidsaspecten bij gladheidsbestrijding hebben betrekking op het materieel en op 

de uitvoering. Voor de start van het strooiseizoen wordt met alle betrokkenen de 

procedure doorlopen  tijdens actie ñsneeuwvlokjeò. De belangrijkste zaken die  doorlopen 

worden zijn:  

¶ Instellen/controleren van de doseerinstellingen ;  

¶ Het bedienen van en het werken met het gladheidsbestrijdingsmaterieel;  

¶ Het rijden van de routes;  

¶ Het omgaan met dooimiddelen;  

¶ Onveilige situaties tijdens het strooien.  

 

Het gladheidsbestrijdingsmaterieel moet conform de Arbo -wet zijn voorzien van CE 

markering en een bijbehorende EG -verklaring.  

 

6.8.  Taakverdeling binnen Openbare Werken  

Voor het uitvoeren van de gladheidsbestrijding zijn de volgende taakverdelingen 

gemaakt:  

1.  Beleids medewerker Beheer en Onderhoud wegen. Verantwoordelijk voor het 

beleidsplan, input uitvoeringsplan en advies, evaluatieoverleg, regionale 

aanbesteding zout inkoop en regio -overleggen  

2.  Beheerder Beheer en Onderhoud wegen. Verantwoordelijk voor input en 

uitvo ering uitvoeringsplan, beheer zoutboxen, beheer strooiroutes, beheer 

wijzigingen routes autologic, contacten buurgemeenten en provincie en 

meldingenafhandeling.  

3.  Senior Buitendienst. Verantwoordelijk voor inzet personeel, inkoop zout, actie 

sneeuwvlokje, be heer en aankoop materieel en beheer praktische wijzigingen in 

routes autologic.  

4.  Teamleider. Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke  uitvoering van de 

gladheidsbestrijding, aanspreekpunt voor de strooiploegmedewerkers, 

communiceert met de provincie, meedenk en in het optimaliseren van de 

gladheidsbestrijding, strooiroutes e.d. Beheert  de zout -  en pekelwatervoorraad, 

bewaakt inzetpersoneel (werktijden en wisselingen), houdt de gladheidsmap bij.  

5.  Strooiploegmedewerkers. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  

gladheidsbestrijding, denken mee in het optimaliseren van de routes, 

ondersteunen de teamleider tijdens de uitvoering daar waar mogelijk.  

6.  Administratief medewerker. Roept zout en pekelwater af bij de leverancier, brengt 

wijzigingen en aanpassingen aan in Autologic, zorgt voor dat aanpassingen autologic 

aangebracht zijn op de voertuigen.   



20  
 

7.  Communicatie  
 

7.1.  Interne communicatie  

Intern dient het communicatietraject ten behoeve van de gladheidsbestrijding op heldere 

wijze zijn vastgelegd. Iedereen moet weten, wat in geval van gladheid van hem wordt 

verwacht. Hiervoor dient onder andere het uitvoeringsplan.  

Richting onze KCC medewerkers dient gecommuniceerd worden wanneer de strooidienst 

van start gaat en de nodige informatie ten behoeve van de strooiroutes, acties  en 

zoutboxen. Tevens moet dit op de website geplaatst te worden.  

 

7.2.  Externe Communicatie  

Burgers en bedrijven binnen de gemeente dienen te worden geïnformeerd  over de wijze 

waarop de gladheid wordt uitgevoerd.  

De informatie die minimaal verstrekt wordt zijn:  

¶ De strooiroutes;  

¶ Algemene informatie die van belang zijn voor de burger;  

¶ De mogelijkheid om vragen te stellen of meldingen  in te dienen.  

 

De middelen die voor deze informatieoverdracht worden aangewend zijn:  

¶ De gemeentelijke website  

¶ Het Montferland Journaal  

 

Via een artikel in het Montferland Journaal word t  de burger in kennis gesteld over het 

strooibeleid van de gemeente. Dit artikel wordt geplaatst in week 42 en 2.  Tevens wordt 

het artikel geplaatst op de  gemeentelijke website. Oo k wordt een grafische weergave 

van de strooiroutes op de gemeentelijke Website geplaatst.  

 

Artikel in het Montferland Journaal en op de gemeentelijke website Zie bijlage  10 . 
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8.  Registratie en evaluatie  

 

8.1.  Registratie  

Een goede registratie van de kerngegevens  van de uitvoering gladheidbestrijding is 

belangrijk uit het oogpunt van verantwoording en als basis voor de evaluatie na het 

seizoen. Ingeval van eventuele juridische procedures is het zaak dat de beheerder met 

deze kerngegevens kan aantonen hoe de gladhe idbestrijding is uitgevoerd.   

 

Tot de te registreren gegevens behoren:  

¶ Bron, datum en tijd van gladheidsmelding;  

¶ Tijdstippen waarop met een strooiroute wordt gestart en waarop deze wordt 

afgerond  

¶ Verbruik dooimiddel;  

¶ Hoeveelheid gram/m2 en weersomstandighe id;  

¶ Betrokken medewerkers en voertuigen;  

¶ Calamiteiten en bijzonderheden  

 

In bijlage 8 en 9  is het strooirapport en strooiformulier toegevoegd  
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8.2.  Evaluatie  

De laatste stap van  het strooiseizoen is de  evaluatie  van de werkzaamheden. De 

evaluatie zal in het algemeen aan het eind van het strooiseizoen plaatsvinden.  

Het initiatief wordt genomen door de beleidsmedewerker beheer en onderhoud wegen, 

waarbij de wegbeheerder en  de senior grijs buitendienst hun deel voor  rekening nemen.  

 

Punten d ie meegenomen worden zijn:  

¶ Strooiacties (aantal en verloop)  

¶ Arbo en veiligheid (werkzaamheden uitgevoerd volgens plan en rooster e.d.)  

¶ Zoutvoorraad en verbruik  

¶ Zoutboxen  

¶ Strooiroutes  

¶ Organisatie (verantwoordelijkheden duidelijk, normen gehaald  e.d.)  

¶ Gladheidsbestrijding nabij openbare gebouwen  

¶ Gladheidsmeldingen KCC  en communicatie  

¶ Juridische aspecten (klachten en eventuele schadeclaims)  

 

Bij dit overleg zijn minimaal aanwezig. De beleidsmedewerker beheer en onderhoud 

wegen, de be heerder wegen, de senior grijs en de ploegleiders /voormannen . Belangrijk 

bij deze evaluatie is het zoeken naar verbeterpunten  

 

Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en wordt in het eerstvolgende 

uitvoeringsplan verwerkt en als bijlage toegevoegd  (zi e bijlage 11) . 
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9.  Seizoen  201 7 - 201 8 . 

 

Afgelopen seizoen kenmerkt zich in sterk wisselende maanden met uiteindelijk een 

gemiddeld seizoen. Vroeg in het seizoen moest er al gestrooid worden met in december 

flinke winterse neerslag. Januari was warm met veel wind en in februari kwam de wind 

veelal uit de oosthoek met aan het eind een straffe oostenwind. Deze kwam in maart nog 

een paar keer terug waardoor deze maand zelfs kouder was dan december en januari.  

 

Dit seizoen geeft  geen  aanleiding om de strooiroutes aan te passen .  Het afgelopen 

seizoen is voor het eerst gebruikgemaakt van autologic, het navigatiesysteem waarbij de 

strooihoeveelheid, breedtes van het strooien en de route geautomatiseerd is. Na wat 

opstartproblemen werkt dit goed en is de chauffeur bet er geconcentreerd op de weg en is 

er minder zout nodig.  

 

Op dit moment is de lijst van de zoutbox en geactualiseerd en diverse beheerders  (14 

locaties)  hebben aangegeven hier geen gebruik meer van te maken. Deze zullen worden 

weggehaald.  

 

Naar het materie el is na afloop van het seizoen gekeken en voor het seizoen 201 8-201 9 

zullen 6 sneeuwschuivers vervangen worden.  

 

9.1.  Strooiacties 201 7 - 201 8 . 

Afgelopen seizoen hebben we 3 3 keer gestrooid en is er ongeveer 2 60  ton verbruikt. Dit 

is een gemiddeld seizoen .  

 

De strooiacties zijn:  

Å 18  keer preventief tegen opvriezen  

Å 1 keer ijzel  

Å 14 keer sneeuw  

In bijlage 17 is dit verder gespecificeerd.  

 

9.2.  Meldingen 201 7 - 201 8 . 

Het aantal meldingen dit seizoen was nihil.  

 

9.3.  Aanpassingen s trooiroute s 

Afgelopen jaar is de parkeerplaats bij stroombroek/Palestra uit de strooiroute gehaald.  

 

De volgende wijzigingen zijn afgelopen jaar doorgevoerd in de strooiroute  

Toegevoeg d:   

¶ Vinkhof in Zeddam  

¶ Fietspad Gildeweg in Braamt  

¶ Frater Leonardistraat in Didam  

¶ Gedeelte Meursweg tussen Dijksestraat en Grote Huilakker  

¶ Fietspad De Immen horst/Goorsestraat .  

¶ I ndustrieterrein DocksNLD  (Transportweg) .  

 

Voor het nieuwe seizoen zijn geen aanpassingen no odzakelijk . 

 

9.4.  Zoutboxen  

Wij hebben op dit moment  47 zoutboxen in de Gemeente Montferland  staan . 

Afgelopen seizoen is geconstateerd dat de beheerders van de zoutboxen wisselend 

omgaan met de zoutbox. Sommige beheerders doen niets, sommige alleen bij hun zelf 
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en sommige alleen op particuliere gronden. Dit is niet de bedoeling van de zoutboxen. 

Deze die nen vooral voor het openbaar gebied gebruikt te worden.  

 

De beheerders van de zoutboxen zijn  actief benaderd om te kijken wat ze in 

werkelijkheid doen. Enkele beheerders  (14 locaties)  hebben aangegeven dat zij er niets 

meer mee doen. Deze zoutboxen worden opgehaald .  

 

9.5.  Vervangingen materieel  

Voor het jaar 2017 wa s voor vier sneeuwploegen vervanging gepland. Deze 

sneeuwploegen zijn geïnspecteerd  aan het eind van het seizoen  en de conclusie is dat dit  

verschoven kon worden naar 2018 (oorspronkelijke vervangingsjaar 2014). Dit jaar is 

het moment gekomen om deze te vervangen. In 2019 zijn ook twee sneeuwploegen 

begroot ter vervanging en kunnen nu ook meegenomen worden om zo all es in één keer 

bij de tijd  te hebben en mogelijk een betere/goedkopere aanbieding te verkrijgen.  

Voorstel is om  dit jaar zullen alle sneeuwploegen in één keer te vervangen . In de 

begroting is rekening gehouden voor het vervangen van de zes sneeuwploegen ee n 

bedrag van ú 86.000,-. De verwachting is dat dit lager zal uitvallen.  

 

9.6.  Acties seizoen 201 8 - 201 9  

¶ In het komende strooiseizoen gaan we verder werken met autologic en de routes 

verder verfijnen.   

¶ Met de regio is  afgesproken om ook het aankomend e seizoen met  het 

meldsysteem van de provincie mee te blijven lopen . Dit betekent buiten het  

normale telefonisch contact vooraf door de provincie een sms naar de teamleider 

gaat zodat dit  al een uur eerder kan beginnen met het starten van het strooien.  

¶ In 2019 zal er een nieuw contract voor de inkoop van het zout gemaakt moeten 

worden. Dit zal regionaal opgepakt worden waarbij de provincie een leidende rol 

heeft.  

¶ In 2018 zullen zes sneeuw ploegen  vervangen worden . 

¶ De beheerders van de zoutboxen zal wedero m actief benaderd worden hoe het 

seizoen verlopen is.  

  



25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26  
 

Bijlage 1 :  Gladheidsrooster.   

 
 

Strooi - rooster 2017 -  2018  

                    Oktober  
 

November  

 

December  

Week  40  41  42  43  43  
 

Week  44  45  46  47  48  
 

Week  48  49  50  51  52  

zo 1 8 15  22  29  

 

zo   5 12  19  26  

 

zo   3 10  17  24  

ma  2 9 16  23  30  
 

ma    6 13  20  27  
 

ma    4 11  18  25  

di  3 10  17  24  31  
 

di    7 14  21  28  
 

di    5 12  19  26  

wo  4 11  18  25    
 

wo  1 8 15  22  29  
 

wo    6 13  20  27  

do 5 12  19  26    

 

do 2 9 16  23  30  

 

do   7 14  21  28  

vr  6 13  20  27    

 

vr  3 10  17  24    

 

vr  1 8 15  22  29  

vr  6 13  20  27    

 

vr  3 10  17  24    

 

vr  1 8 15  22  29  

za 7 14  21  28    
 

za 4 11  18  25    
 

za 2 9 16  23  30  

                    Januari  
 

Februari  

 

Maart  

Week  1  2  3  4  5  

 

Week  5  6  7  8  9  

 

Week  9  10  11  12  13  

zo 31  7 14  21  28  
 

zo   4 11  18  25  
 

zo   4 11  18  25  

ma  1 8 15  22  29  

 

ma    5 12  19  26  

 

ma    5 12  19  26  

di  2 9 16  23  30  
 

di    6 13  20  27  
 

di    6 13  20  27  

wo  3 10  17  24  31  
 

wo    7 14  21  28  
 

wo    7 14  21  28  

do 4 11  18  25    
 

do 1 8 15  22    
 

do 1 8 15  22  29  

vr  5 12  19  26    

 

vr  2 9 16  23    

 

vr  2 9 16  23  30  

vr  5 12  19  26    

 

vr  2 9 16  23    

 

vr  2 9 16  23  30  

za 6 13  20  27    
 

za 3 10  17  24    
 

za 3 10  17  24  31  

                    Gladheidsteam: A 
  

Kerst 
   

  
        Gladheidsteam:   B 

  
Vrij 

             Gladheidsteam:   C 
  

Oud 
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Bijlage 2: Telefoonlijst  
 

Gladheidbestrijding gemeente Montferland  

   seizoen 201 7 ï 201 8. 

Telefoonlijst:    

Provincie Gelderland    

tel.:  0315 -323236   

fax:  0315 -341933   

   

    

tel.:  0314 -694830  Als niemand aanwezig is , schakelt 

dit nummer door naar de 

meldkamer in Apeldoorn.  

   

   

Ploegleiders:    

Semafoonnummer:  06 -65117881   

G. Mom  06 -23404231   

W. Balduk  06 -12508601   

L. van Raaij  06 -23398220   

   

Akzo Zout  0800 -2359688   

    

Teletekstpagina's  702, 703, 704, 

717, 730  

 

 

Bijlage 3: Doseringen volgens CROW  
  

Geadviseerde doseringen bij verschillende typen gladheid en soorten wegdek  

Type gladheid  Soort actie  Dichte 

wegdekken  

Poreuze 

wegdekken  

Bevriezing van natte 

weggedeelten  

Preventief, nat strooien  

Curatief, nat strooien  

Sproeien*  

7 g/m2  

7 g/m2  

20 g/m2  

14 g/m2  

14 g/m2  

geen ervaring  

Condensatie en/of 

aanvriezende mist  

Preventief, nat strooien  

Curatief, nat strooien  

Sproeien*  

7 g/m2  

7 g/m2  

20 g/m2  

14 g/m2  

14 g/m2  

geen ervaring  

Sneeuw  Preventief, nat strooien  

Curatief, nat strooien  

Sproeien*  

7 ï 10 g/m2  

10 ï 15 g/m2  

40 -  60 g/m2  

15 -  20 g/m2  

15 -  20 g/m2  

geen ervaring  

IJzel  Preventief, nat strooien  

Curatief, nat strooien  

Sproeien*  

15 ï 20 g/m2  

15 ï 20 g/m2  

40 -  60 g/m2  

15 -  20  g/m2  

15 ï 20 g/m2  

geen ervaring  

* bij 20 % zoutoplossing. Bij deze concentratie bevat 20 g pekel circa 4,0 g zout. Ter vergelijking, 

7 g nat zout bevat 5,3 g zout.  
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Bijlage 4 : Strooiroutes  
 

Strooiroute hoofdwegen en fietspaden (Didam) vanuit werf Beek 2017 - 2018  

Voertuig: Iveco VD - 454 - P  afstand route 60km  

Rotondes de eerste keer helemaal strooien!!!!  

Geel gemarkeerd is veranderd ten opzichte van 2016/2017  

Rood = niet strooien  

 

Werf Beek  r.a. Leigraaf r.a Stirlingstraat -Stirlingstraat -Didamseweg vervolgen -  l.a Didamseweg -

fietspad Didamseweg/ Beekseweg tot overgang naar Oude Beekseweg -  na 50 mtr achteruit tot 

kruising Beekseweg -  Oude Beekseweg vervolgen -  r.a. Bievankweg -  

l.a. Wilhelminastraat -  r.a. Willibrodusweg -  l.a. Hoofdstraat -  

r.a. Raadhuisstr aat -  r.a. Burgm. Kronenburglaan -  r.a. parkeerplaatsen Gemeentehuis -  r.a. Burgm. 

Kronenburglaan -  r.a Brandweer voor terrein -  r.a. Burgm. Kronenburglaan -  r.a. Ambachtstraat - .  

l.a. Hoofdstraat -  r.a. Willibrodusweg rotonde wilhelminastraat -  r.a. wilhelminastr aat -  r.a. 

Schoolstraat -  r.a. achterkant Rabobank -  r.a. wilhelminastraat -  r.a. onze lieve vrouweplein 2 

rondjes -  r.a. Wilhelminastraat -  Tatelaarweg rotonde l.a. fietspad Hengelderweg rotonde De 

Hogenend rondstrooien en vervolgen ri. Hengelder ïkruispunt ove rsteken -  fietspad terug tot 

Tatelaarweg -  r.a. Wilhelminastraat -  r.a. Spoorstraat -  Dijksestraat -  r.a. fietspad Ruigenhoek -  r.a. 

grote Huilakker -  ra. Meursweg ï keren ï Meursweg  -  r.a. grote Huilakker -  toegang school 

Symbion keren -  Grote Huilakker -  Grote Huilakker keren parkeervakken Brede School  ïGrote 

Huilakker  r.a. Scholtenstuk -  r.a fietspad -  rotonde Scholtenstuk/ Ruigenhoek -  fietspad tunnel  -

kruispunt keren ï fietspad tunnel -  l.a. parkeerplaats Brede school rond strooien ï r.a Parkeerplaats 

Kerkhof ï Rotonde Bredeschool -  l.a. Kerkwijkweg -  r.a. ôt Slag ï T-splitsing keren ï ôt Slag- l.a. 

Kerwijkweg ï rotonde brede school -  r.a. Ruigenhoek -  vanaf rotonde Dijksestraat -  Ruigenhoek -  

keren rotonde Bievankweg -  Ruigenhoek   l.a. Dijksestraat tot kerkwijkweg -  l.a. Dijksestraat -  r.a. 

Ravenstraat tot hazenpad incl. fietspaden keren -  Ravenstraat -  r.a. Haaghweg -  l.a. Melderstraat 

fietspad voor rotonde Bievankweg rotonde rond vervolgen fietspad Bievankweg tot rotonde 

Beekseweg rotonde rond -  r.a. Bievankweg tot rot onde Karrenwiel keren  fiets gedeelte en fietspad 

Bievankweg gedeeltelijk ï r.a. Eekhegstraat gelijk -  l.a. fietspad oversteken en achteruit fietspad tot 

paaltje -Lichtenhorststraat -  r.a. fietspad langs bievankweg tot rotonde Karrewiel -  St 

Stephanusstraat -  Singel -  De Els  100mtr voor rotonde Doetinchemseweg aan De Els het fietspad 

op-  Doetinchemseweg oversteken -  Weemstraat fietspad Weemstraat -  l.a. Doesburgseweg fietspad -  

tot aan de Broekzijdestraat (gem. zevenaar) keren Doesburgseweg vanaf kruising Truisweg -  

Wehlseweg -  r.a. Kloosterstraat -  r.a. Kapelstraat -  r.a. Benijnenhofstraat -  l.a. Pastoor Indestraat -  

r.a. Wehlseweg -  r.a. Kloosterstraat -  r.a. Kapelstraat  vanaf Benijnenhofstraat strooien -  l.a. 

Schuttersstraat -  r.a. Vendeliersstraat -  Schutterstraat links aanh ouden -  r.a. Schuttersstraat -  l.a. 

Kapelstraat -  l.a. Weemstraat -  fietspad weemstraat oversteken Doetinchemseweg  fietspad de Els na 

100 mtr keren -  De Els -  Weemstraat -  l.a. Loilseweg -  l.a. van voorstweg oversteken 

Doetinchemseweg naar de Linde -  l.a. De Plataa n-  r.a. Polstraat vanaf lupinestraat strooien -  l.a. 

Goudsbloemstraat -  l.a. Strobloemstraat -  l.a. Gladiolenstraat -  l.a. Polstraat -  r.a. Lockhorststraat -  

r.a. Kerkstraat -  r.a. Waverlo langs de verhoogde bak -achter uit insteken Waverlo t/m paaltje -  

langs Tesm a-  l.a. Lockhorststraat -  r.a. Ambachtstraat -  l.a. Hoofdstraat -  l.a. Lockhorststraat -  l.a. 

Ambachtstraat -  l.a. Hoofdstraat -  l.a. Rozenstraat keren Lupinestraat -  Rozenstraat -  l.a. 

Tulpenstraat -  morgen -   r.a. Bunder -  Breideweg -  l.a. Willibrodusweg -  l.a. Wieke nstraat -  l.a. Lange 

Spruit -  r.a. Breideweg -  r.a. Prinses Beatrixstraat -  l.a. Stephanusstraat -  Singel -  l.a. Lupinestraat tot 

kruising Polstraat -  Lupinestraat -  r.a. kerkstraat -  l.a. rondje bej. Woningen -  r.a. Kerkstraat -  r.a. 

rondje de Hoevert -  r.a. Kerkstra at -  r.a. Ziepseweg -  r.a. De Kastanje L+R -  De Peppel -  r.a. De Beuk -  

l.a. De Plataan keren De Linde -  De Plataan -  l.a. De Eik tot rotonde De Eik keren -  r.a. Marsweg -  r.a. 

Dr. Ariënsstraat  -  r.a. Frater Leonardisstraat ï r.a. Marsweg  vanaf kruising Dr. Ariënsstraat 

strooien Marsweg   - r.a. Marsweg -  r.a. Talmastraat -  l.a. Roncallistraat keren einde Roncallistraat -  

l.a. Domelia Nieuwenhuisstraat keren Doetinchemseweg  vervolgen Domelia Nieuwenhuisstraat -  

Deken reuvekamplaan -  l.a. Kerkstra at -  r.a. voorkant gezondheidscentrum - l.a. Deken 

reuvekamplaan -  l.a.Kerkstraat -voorkant trottoir (hoofdingang) Waverlo -Kerkstraat -  R.a. Panhuis 

rondom gezondheidscentrum strooien -  r.a. Deken  Reuvekamplaan -  l.a. Marsweg -  Torenstraat -  
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Wilhelminastraat overste ken -  Kardinaal de Jonghlaan -  r.a. komweg -  l.a. Verheijstraat  -  r.a. 

Nachtengaalstraat tot school keren Nachtengaalstraat -  l.a. Leeuwerikstraat -  r.a. Verheijstraat  

vanaf Zuiderlaan strooien -  r.a. Fazantstraat -  r.a. Kievitstraat keren rotonde  Hogenend Kievit straat -  

r.a. Gruttostraat bej. Woningen eind keren -  Gruttostraat -  r.a. kievitstraat -  l.a. Fazantstraat -  r.a. 

Hogenendseweg -  r.a. Sperwerstraat -  l.a. Sperwerstraat -  r.a Sperwerstraat -  l.a Spechtstraat r.a. 

Hogendseweg -  r.a. Hogendseweg -  l.a Sperwerstraat -  r.a. Hogenendseweg -  l.a. Spoorstraat -  l.a. 

Ludgerusstraat -  r.a. Komweg -  l.a. Kardinaal de Jonghlaan -  l.a. Ludgerussstraat -  l.a. Spoorstraat -  

r.a. Wilhelminastraat -  r.a. Bievankweg -  r.a fietspad rotonde Beekseweg -  r.a. Bievankweg tot aan 

korte Klauwenhof -  l.a. fietspad op -  r.a. fietspad Beekseweg rotonde Meikamerlaan tot einde 

fietspad bij Korenweg -  Beekseweg -  Didamseweg -  r.a. Didamseweg -  Stirlingstraat -  l.a. Leigraaf -  

werf Beek   

 

Strooiroute fietspaden en overige wegen (Bergh) vanuit werf Beek 2017 - 2018  

Voertuig: Iveco VD - 453 - P   

 

Rotondes de eerste keer helemaal strooien!!!!  

Geel gemarkeerd is veranderd ten opzichte van 2016/2017  

Rood = niet strooien  

 

Werf Beek -  rotonde Loerbeek fietspad Doetinchemseweg/ Beekseweg -  r.a. fietspad Zeddamseweg/ 

Hooglandseweg -  r.a. stukje fietspad Kilderseweg tot de Uitkijk -  keren -  Kilderseweg (bij Kobus) -

fietspad Zeddamseweg tot Oude Doetinchemseweg -  vervolgen ri.  Zeddamseweg -  Wijnbergseweg -

`Rotonde  r.a. fietspad Doetinchemseweg/ Braa mtseweg (Gem. Doetinchem) incl. rotonde 

Bedrijvenweg -  keren -  Braamtseweg -  Doetinchemseweg -  l.a. Rotonde Wijnbergseweg -  Rotonde r.a. 

Lange -straat -  keren Hooglandseweg -  Langestraat -  r.a De Ban -  r.a. Koornmaat -  r.a. Langestraat -  

l.a. Gildeweg/ Braamtse -weg -  r.a. fietspad Doetinchemseweg/ Kilderseweg(gem Dôchem) incl. 

rotonde -  keren -  fietspad Kilderseweg/ Doetinchemseweg tot rotonde Hoofdstraat -   

r.a. Hoofdstraat -  l.a. Pastoor Bluemerstraat -  l.a. Van Marlestraat - l.a. Schoolstraat -  r.a. Beekseweg  

ï r.a. Zuiderst raat ï r.a. Sportlaan ï r.a. Schoolstraat -  la Beekseweg Rotonde oversteken 

Doetinchemseweg  l.a Molenweg -  l.a. Dr. Arriënstraat -  l.a. Capt. Goodwinstraat -  l.a. Hoofdstraat -  

rotonde l.a. Doetinchemseweg fietspad ï r.a. Braamtseweg  /  Fietspad Gildeweg  -  Past . te 

Rielestraat/ Hiedenbrinkstraat/ l.a. St. Jorisstraat -  r.a. Graaf Hendrikstraat -  l.a. Langestraat -  l.a. 

Mariastraat - l.a Hiedenbrinkstraat -  l.a.St. Jorisstraat -  r.a Graaf Hendrikstraat -  ra  Langestraat -  r.a. 

Zeddamseweg -Rotonde ra Zeddamseweg -  l.a. fietspad Oude Doetinchemseweg - tot Schapenweg -  

keren -  fietspad Oude Doetinchemseweg tot Zeddamseweg -  keren -  Oude Doetinchemseweg -  l.a. 

Zuivelweg -  Majellastraat -  l.a. Vinkhof ï Meester Helmestraat ï r.a. Zuivelweg   r.a Oude 

Doetinchemseweg -  l.a. Schape nweg -  rondje Gildenbongerd -  Schapenweg -  l.a. Kilderseweg -  ôs 

Heerenbergseweg -  l.a. Tolhuisstraat -  l.a. Witte Jufferstraat -  l.a. Oude Doetinchemseweg -   

l.a. Delweg -  r.a. ôs Heerenbergseweg- r.a. Vinkwijkseweg -  l.a. parkeer -plaats Gerrit Varwijkplein -  

l.a. Vinkwijkseweg -  l.a. Terborgseweg -  l.a. Bornhofweg -  l.a. Padevoortseallee  

r.a Benedendorpstraat/Bovendorpstraat l.a Beekseweg  Rotonde l.a. ôs Heerenbergseweg ï 

Voorlangs Bushalte ôs-Heeren bergseweg -  r.a. Delweg -  r.a. Jac. Thijssestraat - r.a. Padevoortseallee 

ï l.a. ôs-Heerenbergseweg Rotonde DrieHeuvelenweg -  l.a Lengelseweg  - l.a. Oude Tramweg -  Oude 

Doetinchemseweg -  (fietstunnel handmatig strooien) -  keren -  Oude Doetinchemseweg -  Oude 

Tramweg -  r.a Lengelseweg -  r.a. fietspad Lengelseweg naar Terborgseweg -  r.a. fietspad 

Terborgseweg vervol -gen tot fietstunnel -  Oostkant fietstunnel fietspad strooien -  oversteken -  Oude 

Doetinchemseweg Hoofdrijbaan tot Zeddamseweg -  r.a. fietspad Zeddamseweg (50 mtr.)  tot 

rotonde Ir. B. Kersjesweg -   r.a. Vinkenbroeksestraat ïla Holthuizerstraat onderaan viaduct keren 

rest Holthuizerstraat ïla Vinkwijk/Padevoortsealle tot ósHeerenbergseweg- 

raôsHeerenbergseweg/Kilderseweg-raZeddamseweg tot rotonde Ir B Kersjesweg  ïkeren  fietspad 

Zeddamseweg -  r.a. fietspad Hooglandseweg / Zeddamseweg -Beekseweg -Doetinchemseweg -

Didamseweg - l.a Zuidermarkweg r.a Leigraaf -  Werf Beek  
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Hoofdwegen (Bergh) vanuit werf Beek  

2017 - 2018  

Voertuig: Vrachtwagen BX - JP- 97  

 

Rotondes de eerste keer helemaal strooien!!!!  

Geel gemarkeerd is veranderd ten opzichte van 2016/2017  

Rood = niet strooien  

Werf Beek -  r.a. Stirlingstraat tot Didamseweg -  r.a. Didamseweg -   

r.a. Zuidermarkweg -  l.a. Steegseweg -Sint Martinusstraat -  l.a. Kasteellaan ï Kolkstedeweg ei nde 

keren -  Kasteellaan -  r.a Sint Martinusstraat ï l.a.Schaapsdrift ïl.a. Sint Jansgildestraat ï l.a. pater 

Gerritsenstraat ï L.a. Averbeek ï l.a Schaapsdrift  ï r.a. Eltenseweg ï keren na de oude grens ï 

Eltenseweg  ïSint Jansgildestraat -  rotonde Arnhemsewe g rond ï terug St  Jansgildestraat -  l.a. 

Peeskesweg /Kastanjelaan -  r.a. Slotlaan/ De Bleek -  r.a. Molenpoort/Marktstr/ Oudstepoortstraat/ 

Emmerikseweg tot grens -  Keren  Emmerikseweg -  Emmerikseweg -  r.a Plantsoensingel zuid -  rotonde 

rechtdoor Uilenpasweg -  la Am bachtsraat keren - la Ulenpasweg -  l.a Lengelseweg -  rotonde l.a de 

Immenhorst -  rotonde rechtdoor Immenhorst -  rotonde r.a. Elzepas tot grens keren -  Elzepas 

rechtdoor tot Meilandsedijk -  Rotondes helemaal strooien -  r.a. m eilandsedijk  ï r.a. transportweg ï 

r.a. t ot einde ï keren ï rechtdoor tot einde ï keren ï l.a. Transportweg - l.a. Meilandsedijk  ï 

rotonde recht door/  sôHeerenbergseweg-Lengelseweg -  rotonde rechtdoor Lengelseweg tot  

monument -  r.a Oude Doetinchemseweg/ Mengelenbergseweg/Lengelseweg -  r.a. Drieheuvelenweg -  

Rotonde  recht door -  sôHeerenbergseweg/ Kilderseweg-/Rotonde recht door Zeddamseweg -  Rotonde 

I.B.Kersjesweg keren  Zeddamseweg rotonde r.a. Hooglandseweg/ Zeddamseweg -  rotonde r.a. 

Doetinchemseweg -  Kilderseweg (gem. Doetinchem) incl. rotonde -  Kilderseweg - Bedrijvenweg -  r.a. 

(rotonde strooien)  Braamtseweg -  Doetinchemseweg - rotonde rondrijden  Doetinchemseweg -  r.a 

Lange Boomsestraat/ Dr. Hoegenstraat/ Laakweg -  rotonde Laakweg -  l.a  Eerlandsestraat -  l.a. 

Gendringseweg/ Marssestraat/ Hartjensstraat -  l.a. Molenweg/ Pastoor Meursstraat -  keren 

Laakweg -  r.a. Pastoor Meursstraat -   rechts aanhouden - links -  Leppestraat/ Ompertsestraat -  

Terborgseweg keren Omper tsestraat - r.a rest  Hartjensstraat -  r.a. Zeddamseweg kruising oude 

tramweg keren Zeddamseweg -  rech tdoor Antoniusstraat -  r.a. sôHeerenbergseweg/Lengelseweg 

l.a.Goorsestraat   l.a. fietspad De Immenhorst -    r.a. Immenhorst -  industrieterrein 2x rond 

oversteken grensstraat stukje achteruit - l.a. Weteringstraat -  r.a.Industriestraat -  l.a Bredesteeg -  l.a.  

Ulenp asweg -  l.a. De Meij -  r.a.Industriestraat -  achter keren -  rest Industriestraat -  r.a rest Brede 

steeg -  l.a. Elsepas -  r.a. Distributiestraat - rechts links achter keren -  oversteken Logistiekweg -  l.a. 

Bredesteeg -  r.a. Industriestraat -  l.a. Goorsestraat -  r.a. Nijv erheidsstraat -  keren oversteken rest 

Nijverheidsstraat -  keren l.a. Goorsestraat -  l.a Handelsweg -  r.a Grensstraat terug naar werf Beek  

 

Strooiroute ôs Heerenberg-  Lengel -  Stokkum vanuit Werf Beek 2017 - 2018  

Voertuig: Iveco VD - 452 - P  afstand 00 KM  

 

Rotondes de eerste keer helemaal strooien!!!!  

Geel gemarkeerd is veranderd ten opzichte van 201 6 /201 7  

Rood = niet strooien  

 

Werf Beek -  l.a. Leigraaf -  r.a. Zuidermarkweg -  l.a. Arnhemseweg - r.a.Peter Meisterstraat -  l.a. 

Schoolstraat -  r.a.St Jansgildestraat -  r.a Pater  Gerritsenstraat ï r.a. St. Martinusstraat ï  

r.a. St. Jansgildestraat  -  l.a. Peeskesweg -  r.a.Lange Heg/ Pastoor van Sonsbeekstraat -  l.a. 

Eltenseweg /sôHeerenbergseweg/ Stokkumseweg- l.a. Slotlaan - l.a. Camphuizenweg -  l.a.Pastoor 

van Sonsbeekstraat -  l.a. Gi ldestraat -  r.a. Eltenseweg -  r.a. Rijnlandstraat volgen -  r.a. Gildestraat   

l.a. sôHeerenbergseweg- Stokkumseweg -  kruising Slotlaan recht oversteken -  Stokkumseweg/ 

Kruisstuk -  r.a. Oude  Doetinchemseweg (bushalte strooien) -  r.a. Zeddamseweg -  Drie heuvelenweg 

keren -  r.a. Brandweer kazerne -  r.a. Zeddamseweg -  r.a. Dr. Jan Herman van Heeklaan -  r.a 

Peeskesweg -  l.a. Slotlaan -   l.a. Benedensteenakkers -  recht door Bovensteenakkers - l.a. Dr Jan  van 

Heeklaan -  l.a. rest Peeskesweg -  l.a. Stokkumseweg -  l.a. Bloemendaalhof keren -  l.a. 

Stokkumseweg -  r.a. Zeddamseweg -  r.a. Molenpoortstraat -  r.a. parkeerplaats De Bleek -  Oversteken 

Villersgangske -  l.a. Stokkumseweg -  r.a. Montferlandsestraat -  r.a. Dr Jan Herman van  Heeklaan -  
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l.a. Daltuin -  r.a. Stokkumseweg -  l. a. Oliemolen -  l.a. Slotlaan/ De Bleek -  r.a. Molenpoortstraat -  l.a. 

Hofstraat ï Gravenwal  ï r.a Oudste Poortstraat  ï l.a Stadswal ï gehele Marktplein ï van Primera 

naar Klinkerstraat ï r.a Klinkerstraat r.a. Stadsplein -  l.a Stadswal ï l.a Oudste Poortstraa t  -  

Emmerikseweg ï l.a voor Gouden Handen ï r.a. Emmerikseweg ï r.a. Klinkerstraat -  r.a. 

Groenestraat -  Kleine Nekkum ï l.a. Lengelseweg ï r.a. Stendermolen ï l.a. Molenpoortstraat -  l.a. 

Klinkerstraat -  rechter baan Klinkerstraat bovenaan keren -Klinkerstr aat -  l.a. Groenestraat -  

l.aTouwslagersbaan -  r.a. Lengelseweg -  r.a.kleine Nekkum -  r.a. Grote Nekkum -  r.a. 

Touwslagersbaan -  r.a. van Rooijenstraat ï l.a. Kleine Nekkum ï r.a. Lengelseweg ï r.a. 

Plantsoensingel Midden ï r.a. de Brink ï groenestraat -  Victor de Stuerstraat -  l.a. Plantsoensingel 

zuid -  Fietspad rotonde de Immenhorst -  terug naar  Plantsoensingel zuid -  r.a. Plantsoensingel 

midden -  l.a. Lengelseweg - r.a. Plantsoensingel Noord -  r.a. Oude Doetinchemseweg -  r.a. 

Hyacintenstraat/ Krokusstraat -  r.a. Lisbl oemstraat -  l.a fietspad rotonde 

Lengelseweg/Drieheuvelenweg r.a. Lisbloestraat/ Leliestraat -  l.a. Hyacintenstraat -  l.a. 

Gladiolenstraat -  l.a. Lisbloemstraat/  Leliestraat -  r.a. Hyacintenstraat -  oversteken  Maria van 

Nassaulaan -  l.a. Zeddamseweg -  l.a. Hogestr aat -  r.a. Maria van Nassaulaan -   

r.a. Hoge Distelweg -  l.a. Nieuwstraat -  r.a. Oude Doetinchemseweg -  l.a. Dahliastraat -  l.a.rest 

Plantsoensingel Noord -  l.a. Hoge Distelweg -  l.a. Zeddamseweg -  l.a. Willem van den Berghstraat -

r.a. Nieuwstraat -  r.a. Maria Mancis straat -  r.a. Montestraat -  l.a. Willem van den  Berghstraat -  r.a. 

Zeddamseweg -  r.a. Hoge Distelweg/ De zandakkers -  r.a. Korensingel -  r.a. De Driekoningen -  l.a. De 

Zandakkers -  r.a. Hagedoorn (geheel) -  De Geer -  l.a. De Zandakkers -  l.a. Korensingel ri 

Drieheuvelenweg bij verkeersgeleider -  keren Drieheuvelenweg -  Korensingel/ Landweg -  r.a. 

Antoniusstraat -  ra sôHeerenbergseweg- Lengelseweg -  r.a. Tugerallee - r.a. Diekmansweide -  r.a. De 

Kornhorst -  r.a. Lengelseweg -   r.a. Tugerallee -  l.a. Rodingsveen -  r.a. fie tspad oude 

doetinchemseweg -  Mengelenbergseweg -  keren Zeddamseweg -  Mengelenbergseweg -   

l.a. Landweg -  r.a. Batavenstraat -  gelijk l.a. Rodingsveen -  r.a. Batavenstraat -  r.a. Rodingsveen -  r.a. 

Frankenstraat -  l.a. Batavenstraat -  l.a. Rodingsveen -  r.a. Tugerallee -  r.a. De Hangaarts incl. helling 

tussen garages -  r.a. De Bongerd -  l.a. Oude Doetinchemseweg -  l.a. Prof van de Leeuwstraat -   

l.a. Mechteld ten Hamstraat -  l.a. Tugerallee -  l.a. De bongerd -  l.a. parkeerplaats De Bongerd -  l.a. 

Prof. Van de Leeuwstraat -  l.a De  Bongerd (galama -school -  W.B. Bergh) l.a. De Bongerd -  l.a. 

andere helft parkeerplaats De bongerd -  l.a. Prof van de Leeuwstraat - r.a. Galamastraat -  lus 

bejaarden woningen -  r.a. van hugenpothstraat -  r.a. Oude Doetinchemseweg -  l.a. sportcomplex 

rondje parkeerp laats -  r.a. Oude Doetinchemseweg -  l.a. Rest van Hugenporthstraat -   

l.a. Lengelseweg -  links parrallelweg fietspad Lengelseweg/ sôHeerenbergseweg + fietspad 

Meilandsedijk rotonde -  r.a. fietspad Elsepas + rotonde -  Elzenpas  ï fietspad Brede Steeg. Gereed 

naar werf Beek   
 
Strooiroute hoofdwegen (Didam) vanuit werf Beek 2017 - 2018  

Voertuig: Daf  00 - BBV - 3  afstand  57 km  

 

Rotondes de eerste keer helemaal strooien!!!!  

Geel gemarkeerd is veranderd ten opzichte van 201 6 /201 7  

Rood =  niet strooien  

 

r.a. Stirlingstraat -  r.a. Matjeskolk - la Matjeskolk -Keren  la Rest Matjeskolk l.a. Zuidermarkweg -  r.a. 

Didamseweg -  r.a. Sint Jansgildestraat  ï l.a Arnhemseweg -  l.a. Berkenlaan - rotonde -  r.a. 

Doetinchemseweg/ Beekseweg rotonde Kilder keren B eekseweg/Doetinchemseweg r.a. 

Stillewaldweg -  keren grens Doetinchem - terug r.a. Doetinchemseweg -  ra Didamseweg/ Beekseweg -  

rotonde l.a. Bievanckweg - l.a. Bosstraat -  l.a. Pater Smitstraat - r.a. Beekseweg -  r.a. Meikamerlaan -  

r.a. Sportstraat -  l.a. Pontilaan -  r .a Antoniusstraat -  l.a. Liemersweg -  l.a. Bosstraat -  l.a. 

Smallestraat -  r.a. Meisterhold keren -  rest Meisterhold keren (viaduct) -  r.a. Smallestraat -  r.a. 

Meikamerlaan -  l.a. Beekseweg -  r.a. Lichtenhorststraat -  r.a. Lichtenhorststraat eind keren -   

r.a Beeksew eg-  r.a. Bievanckweg -  Karrewiel/ St Stephanusstraat -  r.a.Hooiberg -  r.a. De Kribbe / De 

Ruif -  r.a. Stephanisstraat / De Singel /De Els -Rotonde oversteken Weemstraat -  r.a. Wehlseweg -   
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Rotond e r.a. Doetinchemseweg -  Rotonde l.a. De linde ( links aanhouden) -  De Plataan -  r.a. 

Polstraat -  r.a. Lupinenstraat -  l.a. Kerkstraat/ Raadhuisstraat -  l.a. Wilhelminastraat -  r.a. 

Willibrordusweg -  r.a. Spoorstraat -  r.a. Stationslaan -  rondje Stationsplein -  r.a. vervolgen 

Stationslaan rechtdoor -  Parallelweg -  r.a. Bievanckweg -  r.a . Eekhegstraat -  r.a. Bergvredestraat -  

r.a. Pittelderstraat -  r.a. Bentemmerstraat -  r.a. Eekhegstraat -  l.a. Bierboomstraat -  r.a. 

Endepoelstraat -  l.a. rondje parkeerplaats Gemeentehuis Didam ï vervolgens met badge poort 

openen rondje parkeerplaats achterzijde  ï l.a Bergvredestraat -  l.a. Pittelderstraat -  l.a.Dijksestraat -  

rotonde Ruigenhoek rondstrooien -  l.a Ruigenhoek tot rotonde Bievankweg ï Ruigenhoek  ï vanaf 

rotonde Dijksestraat  Ruigenhoek -  rotonde Scholtenstuk rondstrooien -  Ruigenhoek -  vervolgen -  

rotonde Brede School rondstrooien -  l.a Kerkwijkweg tunnel ï kruispunt linker voorsorteer vak l.a 

Hengelderweg -  Keren inrit bedrijf Vermeulen -Kerkwijkweg -kruispunt  recher voorsorteer vak ïr.a 

tunnel Kerkwijkweg -Rotonde Brede School  -  r.a Kerkwijkweg tunnel ï kruisp unt recht oversteken -  

Aalsbergen -  l.a. Kervel uitrijden einde keren Kervel -  ra Majoraan -  l.a. Aalsbergen -  r.a. Bieslook - la 

Aalsbergen -  kruispunt linkervoorsorteer vak l.a. Hengelderweg Kruispunt strooien -  rotonde De 

Hogenend ï retour Hengelderweg -kruispunt  rechter voorsorteervak r.a. Aalsbergen -  keren Bieslook 

-  Aalsbergen ï kruispunt linker voorsorteervak -  Hengelderweg -  rotonde Tatelaarweg - l.a. 

Tatelaarweg -  r.a. Luijnhorststraat -  l.a. Vincwijkweg -parkeerplaats DVC keren -  Vincwijkweg -  vanaf 

kruiss ing Luijnhorststraat -  Vincwijkweg -  vervolgen Greffelkampseweg ï l.a.Manhorstweg ï

Foxheuvelstraat ï Greffelkampseweg -einde keren ï Greffelkampseweg ï Foxheuvelstraat ï 

Luijnhorststraat -  l.a Vincwijkweg -  ra.tot rotonde De Eik -  r.a.  Doetinchemseweg -  Hengelder weg -  

kruispunt links voorsorteren l.a. Kerkwijkweg tunnel -  rotonde brede school -  Ruigenhoek ïrotonde 

Brede School - rotonde Scholtenstuk -  r.a. -Dijksestraat -  l.a. Haagweg -  l.a. Melderstraat -  rotonde ï 

gereed werf Beek  
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